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Dados do Subwoofer

Marca: A/D/S Modelo : 210a/4
EBP : 49,21 Diametro: 10 Polegadas
Impedancia: 1X4 Ohms Qms: 4,0250
Poténcia: 180 Watts RMS Qes: 0,5080
Eficiéncia: 87 dB/w/m Qts: 0,45
Fs: 25 Hz Re: 3,30 Ohms
Vas: 3,498 ft3 vd: 0,3142 litros
Vas: 99,000 litros Sd: 0,0314 m?
Xmax: 7,50 mm No: 0,15 %
Volume deslocado .
pelo subwoofer: 2,00 litros
Caixa Acustica - Dutada Normal
Quantidade 1 QL: 15 Comp. Duto : 23,13 cm
de Subs: Fb 30,90 Hz :
Vol. Duto : 1,11 litros
Dutos p/ cada subwoofer 1 dB Pico : 2,8223 dB )
Volume VR : 50,0000 litros
Alfa: 1,9800
N ) 1,7668 Ft3
Diémetro interno F3: 33,7655 Hz
do Duto (polegadas) : 3,00 : i
Freq. p/ Andlise: 30 Hz Vol. Total: Siéiég “Fttrfs
Espessura do Duto : 1,00 mm Pe max p/ Freq.: 2.023,61 watts '
SPL Max : 113,28 dB
F3 66 Hz SPL Térmico : 105,90 dB
SPL Pico: 109,55 dB
Qb': 0,60 SPL Carro : 117,52 dB
Vel. do ar no duto: 0,10 mach
35,69 m/s
Desenho
Formato:  Trapezoidal Espessura da madeira: 20,00 mm A 59,01 cm
B: 36,00 cm
C: 20,00 cm
J D: 30,00 cm
% E: 40,00 cm
E ‘) h F: 63,01 cm
y G: cm
F
— H: 31,20 cm
H
J: 42,74 cm

- S80 Paulo/SP - Fone: 011 96762894
Site: www.autosom.net e-mail: marcelo@autosom.net


http://www.autosom.net
mailto:marcelo@autosom.net

